= Coaxial RG 6 - CCTV - FOAM - 75 OHMS
BISHIELD

Normas: IRAM 4045, MIL C17
Temp. Max. de servicio: 80 °C

= Aplicaciones:
Cables coaxiales de 75 OHMS para video, cdmaras-CATV y CCTV.
= Caracteristicas:

Cable coaxial compuesto por un conductor de alambre acero-cobre, aislado en polietileno
expandido (FOAM), blindaje cinta de Aluminio 100% y malla de aluminio, cubierta externa PVC
negro, autoextinguible, no propagante de llama y resistente a intemperie y rayos UV.

Existen distintas alternativas de blindajes en cuanto a densidad de malla de aluminio.

= Densidad de malla 67 % - BISHIELD:

Cadigo Conductor Aislacion Blindaje Cubierta | Capacidad | Vel. | Peso Color

Material/ For. Tipo/ Mat./ Externa Nominal = de de la
(N2 x mm) DE Densidad Material Prop. cub.
/RCC Nominal = Nominal/ = RCC Nominal | DE Nominal  (pF/m) | Nom. (Kg/Km) ext.
CXF B0667  Alambre FOAM Cinta PVC 55 82% 41 Negro
de acero 4,50 mm APP+ 7,20 mm
cubierto malla de
¢/ cobre aluminio
(1x1,02) densidad
105 Q/Km 67%
blindaje
100%

= Tabla de atenuaciones comparativa

RG 6 - 67 % - BISHIELD
Frecuencia [Mhz] 95 211 300 400 750 1000
Atenuacion [db/100] 58 10,8 12,9 15 20,7 24,2
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