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Versiones: Para seguridad intrinseca,

Proteger el Medio Ambiente en que vivimos es una resistentes al fuego, LSLH, LSZH

obligacién de todos, asi siempre lo entiende EPUYEN

y lo pone de manifiesto en esta oportunidad, a través de T3 ot _ ;
la incorporacién en los compuestos de PVC, para todas = i I L= CO ntrOI
sus lineas de cables, de componentes libres de plomo. :
De este modo, contribuimos a erradicar los procesos
que involucren el uso de sustancias nocivas que tanto
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estamos mejorando nuestro futuro. : resistentes al fuego, LSLH, LSZH
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Instrumentacion

Control

Bus de datos

INSTRUMENTACION - TIPO EPU

IRAM 2022 - IRAM 2158 - IEC 60227 - IEEE 383 600V 75 °C.
Par o trio, clase 2, aislacion PVC, (par blanco / negro; trio
blanco, negro y rojo) cableados y reunidos, blindaje con

cinta de aluminio/poliéster, drenaje de cobre estafiado,
cubierta externa de PVC negro.

También en version seguridad intrinseca.

UNIPOLAR - EXTRAFLEXIBLE - EXTRADESLIZANTE Y LIBRE DE HALOGENOS

IRAM 2022 - |EC 232.2 - NM247 - IEC 60754-1-2
|EC 60227-3 - 750V 70 °C.

Unipolares, cuerda de cobre Clase 4, aislacion

en PVC de alta flexibilidad, en varios colores.
Opcion cubierta LSZH.

PROTOCOLO PROFIBUS - 100 - 150 OHMS - TWINAXIAL

UL 13 PLTC - IEEE 383 - IEC 1158-2 - IEC 332.1 300V 75 °C.
Par balanceado, twinaxial profibus, cobre sélido

22 AWG para 150 Ohms y 18 AWG para 100 Ohms,
aislacion poliolefina, identificacion verde/rojo,

cableados segin protocolo y blindados con cinta de
aluminio/poliéster y malla de cobre estafiado,

cubierta externa PVC violeta para 150 OHMS y

/

negro para 100 OHMS.

PROTOCOLO FIELDBUS - 100 - 150 OHMS - TWINAXIAL

PAR - TRIO - CUADRETE - SIMPLE - BLINDADOS MULTICONDUCTOR 450/750 VOLT 75 °C

UL 13 PLTC - IEEE 383 300V 105 °C.

Par, trio y cuadrete simple, cuerda de cobre clase B, aislacion
PVC (par blanco / negro; trio blanco, negro y rojo; cuadrete
blanco, negro, rojo y verde) cableados y reunidos, blindaje en
cinta de aluminio/poliéster, drenaje de cobre estafiado,
cubierta externa PVC negro resistente UV e hidrocarburos.
También opcion Seguridad Intrinseca.

Otra version: Instrumentacion 600v 90°C y Sin blindar (W)
ICEA S-73-532 - UL 83L - UL 1277 - IEEE 383.

MULTIPARES Y MULTITRIOS - BLINDAJE GENERAL / INDIVIDUAL Y GENERAL

UL 13 PLTC - IEEE383 - 300V 105 °C.

Multipares y multitrios blindados con blindaje general

o individual y general, cuerda de cobre clase B, aislacion
PVC (pares blanco / negro numerados) (trios blanco, negro
y rojo numerados) blindaje aluminio/poliester, drenaje de
cobre estafiado, reunidos y cubierta externa PVC resistente
arayos UV e hidrocarburos.También opcion Seguridad
Intrinseca; Otra version: Instrumentacion 600v 90°C.

ICEA S-73-532 - UL 83L - UL 1277.

PAR - TRIO - CUADRETE - MULTIPARES Y MULTITRIOS ARMADOS

UL 13 PLTC - IEEE383 - 300V 105 °C.

Par, trio, cuadrete, multipares y multitrios blindados,

en muchas aplicaciones requieren resistencia mecanica,
al cudl, se le adicionan armaduras del tipo: Trenza de
acero galvanizado; Corona de alambre de acero
galvanizado helicoidal y/o Simple o Doble fleje de

acero galvanizado.

PAR - TRIO - CUADRETE - MULTIPARES Y MULTITRIOS LIBRES DE HALOGENOS

UL 13 PLTC-IEEE383-1EC 60754-1-2 -IEC 61034 300V 75 °C.
Instrumentacion, cuerda de cobre clase B, aislacion LSLH,
blindaje de aluminio/poliéster, blindaje general/ individual

y general para multipares y multitrios, drenaje de cobre
estafiado,reunidos, cubierta externa LSZH (libre de
halégenos - baja emision de humos y no emision de gases
toxicos y corrosivos). También en version: Instrumentacion
600v 90° C ICEA S-73-532 - IEEE 383.

IRAM 2022 - IRAM NM IEC 60332-3-24 - NM 247-5 -
IEC 60227-5.

Cuerda de cobre Clase 5, aislacion en PVC, identificacion
por colores, cubierta externa PVC negro.

MULTICONDUCTOR 1.1 KV. - 75 °C / 90 °C Y LIBRE DE HALOGENOS - CODIGO IEC

IRAM 2268 - IRAM 2178 - IRAM NM IEC 60332-3-24 -

IEC 60502-1 - IEC 60364 - IEC 61034.

Cuerda de cobre clase 2 (opcional 4 y 5), aislacion en

PVC para 75 °C; PVC o XLPE para 90 °C; LSLH para libres

de halégenos, identificacion por colores hasta 5 conductores,
més de cinco blanco numerado con negro, gris numerado
con negro y negro numerado con amarillo, reunidos con
cinta poliester y cubierta externa PVC negro, no propagante
de llama y autoextinguible para 752 Cy 902 C y LSZH para
libre de hal6geno.

MULTICONDUCTOR 600 V - 75 °C /90 °C Y LIBRE DE HALOGENOS

NEC ICEA S 73532 - IEEE 383 - IEC 60364 - IEC 61034
Cuerda de cobre clase B (opcional més flexible), aislacion
en PVC para 75 °C; PVC o XLPE para 90 °C; LSLH para
libre de hal6genos, identificacion por colores hasta 5
conductores, mas de cinco blanco numerado con negro,
negro numerado con amarillo, reunidos con cinta poliester
y cubierta externa PVC negro, no propagante de llama

y autoextinguible para 752 Cy 90 2 C y LSZH para libre

de halégeno.

TPR DOBLE BLINDAJE

/

IRAM 2022 - IEC 60332 - 600V 75 °C.

Cuerda de cobre clase 5, aislacion PVC, identificacion
por colores hasta 7 conductores, més de cinco blanco
numerado con negro, reunido, blindajes de cinta de
aluminio poliéster y malla de cobre estafiado 85%,
cubierta externa PVC negro autoextinguible y no
propagante de llama.

UL 13 PLTC - IEEE 383 - IEC 1158-2 - IRAM IAP 79-14
300V - 75 °C.

Par balanceado, twinaxial fieldbus, cobre estafiado,

clase B 18 AWG para 100 OHMS y 22 AWG para

150 OHMS, aislacion de termoplastico, identificacion
blanco /negro, cableado segin protocolo y blindado

con cinta de aluminio/poliéster, drenaje de cobre estafiado,
con hilo para corte de cubierta externa de PVC naranja.

PROTOCOLO DEVICE-NET - BUS TRUNK

IEC 332.3-NEC 300V. 75 °C.

Conformado por un par de datos y par de
alimentacion; 2x18 AWG y 2x16 AWG segin
protocolo y blindaje general de cinta de aluminio/
poliéster y malla de cobre estafiado, cubierta
externa PVC violeta.

PROTOCOLO ETHER-NET INDUSTRIAL

NEC - ISO - IEC 11801 - EIA/TIA 568 B.

Multipar 4x2x24 AWG, aislacion MDPE non plenum,
identificacion especial, pareados y reunidos segin
protocolo, blindaje de cinta de aluminio/poliéster

y malla de cobre estafiado, cubierta externa

PVC azul.
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